
Ficha técnica
0171001 Polipasto manual de cadena REMA X-line Black line 500kg

Producto

EAN

Modelo

CMT(kg)

Fuerza de mano max. (kg)

Cadena de carga (mm)

Número de ramales

Cadena de mando (mm)

Altura de construcción (mm)

Peso (kg)

A(mm)

B(mm)

C(mm)

D(mm)

H(mm)

00117711000011

88771177336655111188229966

XX--LLIINNEE//550000KKGG//BBLLAACCKK

550000

2244..99

55,,00  xx  1155,,00

11

55..00  xx  2233..77

228800

99..00

113300

112288

2222

3344

228800

• Bajo esfuerzo y máximo rendimiento
• Operaciones muy seguras gracias a su sistema de trinquete de doble freno.
• Freno de presión de carga con discos de fricción libre de asbestos.
• La rueda de la cadena carga está hecha de acero de aleación resistente al desgaste.
• Gancho de carga y de suspensión con pestillo de alta seguridad.
• En caso de sobrecarga, los ganchos se deformarán en lugar de romperse.
• Cadena de carga galvanizada G8.
• Cadena de mando galvanizada 5.0 x 23.7mm

Características:

Entrega estándar:

• Altura de elevación 3 m (entre ganchos).
• Altura de cadena de mando 2,5 m.

Opción:

• Disponible con cualquier otra longitud de cadena.

Normativa:
EN12100-1/2, EN13157, EN818-7  
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