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REMA

Carro manual de traslacion por cadena
212-3.0-90/160 - 0925007

Descripcién del producto

Los carros REMA 212/212BF se pueden utilizar en vigas con alas planas o inclinadas. Especialmente
disefiados para su uso en polipastos eléctricos SR.

Caracteristicas:

Cadena galvanizada de mando 5x23,7 mm.

Carro ajustable a cualquier anchura de viga mediante anillos.

Rodamientos libre de mantenimiento.

Poca altura perdida en combinacién con el polipasto S-200 OD 500/1000/2000 kg. Placas laterales anti-caidas.
Fabricados en acero de alta calidad.

Libre de mantenimiento y facil uso.

Entrega estandar:
3 m de cadena galvanizada de mando.

Opcion:
Disponible cualquier longitud de cadena.

Cadigo 0925007

EAN 8717365260353
Modelo 212-3.0-90/160
Capacidad (kg) 3000

Anchura de viga (mm) 90-160

Radio min. (mm) 1300

Peso (kg) 30.3

A (mm) 325

B (mm) 246

C (mm) 234

D (mm) 100

E (mm) 60

F (mm) 1.5~3

G (mm) 49

H (mm) 14

J (mm) 177

K (mm) 44

L (mm) 287

S (mm) 29
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