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4 Polipasto Eléctrico de cadena

Polipasto Eléctrico de cadena Elephant

Polipasto eléctrico de cadena Elephant FAH 400 V 
El polipasto eléctrico de cadena 400 V tiene unas carcasas robustas de acero que lo hacen muy resis-
tente. Muy conocido debido a su completo diseño con limitadores de final de carrera, mando de control de 
baja tensión, etc. Su ciclo de trabajo elevado y su alta velocidad de elevación garantiza un buen funciona-
miento y una larga vida útil.

Propiedades:
• 	Embrague de deslizamiento para evitar las sobrecargas.
• 	Freno que mantiene la carga a la altura deseada.
• 	Limitadores final de carrera.
• 	Mando de baja tensión de 24V.
• 	Los cables de tensión y de mando están provistos de conectores de fácil instalación.
• 	Protección contra la inversión de fase.
• 	Cadena de carga galvanizada, clase DAT según la norma EN 818/7.
• FAH = 1 Velocidad
• FBH = 2 Velocidad

Entrega estándar:
• 	3 metros de elevación (distancia máxima entre altura superior e inferior del gancho).
• 	1,8 metros de cable del mando con limitador de tensión.
• 	Limitador final de carrera superior e inferior.
• 	Mando de control de baja tensión 24 V.
• 	4 metros de cable de conexión a la red.
• 	Contenedor de cadena de plástico para 3 metros de elevación.

Opciones:
• 	Disponible en distintas longitudes de elevación y mando.
• 	Contenedor de cadena más grande para elevaciones superiores a 3 metros.
• 	Mando de control remoto (sin cable).
• 	Carro exclusivo.

Modelo Capacidad 
(kg)

Velocidad de 
elevación (m/

min)

Ciclo de 
trabajo 120 
ciclo/hora 

(%)

Cadena 
carga (mm)

Núm. 
Ramales

Altura máxima 
de elevación 

(m)

Altura mín. 
(mm)

Potencia 
del motor 

(kW)

Peso (kg) Código

FAH05/500 500 7.0 40 6,3 x 19,1 1 30 480 0.9 43 0515001
FAH10/1000 1.000 7.6 40 7,1 x 21,2 1 30 570 1.6 56 0515003
FAH20/2000 2.000 3.8 40 7,1 x 21,2 2 15 710 1.6 64 0515005
FAH30/3000 3.000 2.5 40 7,1 x 21,2 3 10 810 1.6 83 0515007
FBH05/500 500 7.0/1.8 40/20 6,3 x 19,1 1 30 480 0.9/0.25 44 0512013
FBH10/1000 1.000 7.6/1.9 40/20 7,1 x 21,2 1 30 570 1.6/0.4 57 0512015
FBH20/2000 2.000 3.8/1.0 40/20 7,1 x 21,2 2 15 710 1.6/0.4 65 0512017
FBH30/3000 3.000 2.5/0.6 40/20 7,1 x 21,2 3 10 810 1.6/0.4 84 0512019

Modelo A 
(mm)

B 
(mm)

C 
(mm)

D 
(mm)

H 
(mm)

K 
(mm)

L 
(mm)

M 
(mm)

N 
(mm)

O 
(mm)

Aislamiento
Voltaje (V)

Protección 
IP

FEM 9.511 
clase

FAH05/500 161 124 224 311 480 36 26 86 24 19 E 400 IP54 1Am
FAH10/1000 170 128 239 348 570 43 33 107 31 23 E 400 IP54 1Am
FAH20/2000 133 165 239 372 710 53 42 144 44 30 E 400 IP54 1Am
FAH30/3000 148 208 239 427 810 60 50 165 49 35 E 400 IP54 1Am
FBH05/500 161 124 224 311 480 36 26 86 24 19 E 400 IP54 1Am
FBH10/1000 170 128 239 348 570 43 33 107 31 23 E 400 IP54 1Am
FBH20/2000 133 165 239 372 710 53 42 144 44 30 E 400 IP54 1Am
FBH30/3000 148 208 239 427 810 60 50 165 49 35 E 400 IP54 1Am
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4Polipasto Eléctrico de cadena

Polipasto Eléctrico de cadena Elephant

Polipasto eléctrico de cadena Elephant Alpha 230 V
El polipasto eléctrico de cadena Alpha es muy compacto y ligero gracias a sus carcasas de aluminio. Su 
ciclo de trabajo elevado y su alta velocidad de elevación garantizan un buen funcionamiento y una larga 
vida útil. Capacidad de carga desde 100 kg hasta 500 kg.

Propiedades:
• 	Embrague de deslizamiento para evitar las sobrecargas.
• 	Freno que mantiene la carga a la altura deseada.
• 	Cadena de carga galvanizada, clase DAT según la norma EN 818/7.
• 	ALH-230V 1 velocidad.
• 	ALHB-230V 2 velocidades.
• 	ALHV-230V velocidad variable.

Entrega estándar:
• 	3 metros de elevación (distancia máxima entre al altura superior e inferior del gancho).
• 	1,8 metros de cable del mando con limitador de tensión.
• 	Mando de control directo.
• 	4 metros de cable de conexión a la red.
• 	Contenedor de cadena de plástico hasta 6 metros de elevación.

Opciones:
• 	Disponible en distintas longitudes de elevación y mando.
• 	Contenedor de cadena más grande para elevaciones superiores a 3 metros.
• 	Mando de control remoto (sin cable), excepto modelo ALHV.

Modelo Capacidad 
(kg)

Velocidad de 
elevación (m/

min)

Ciclo de 
trabajo 120 
ciclo/hora 

(%)

Cadena 
carga (mm)

Núm. 
Ramales

Altura máxima 
de elevación 

(m)

Altura mín. 
(mm)

Potencia 
del motor 

(kW)

Peso (kg) Código

ALH01/100 100 13.0 30 4 x 12 1 30 325 0.3 15 0513005
ALH16/160 160 15.0 30 4 x 12 1 30 325 0.6 17 0513007
ALH025/250 250 10.0 30 4 x 12 1 30 325 0.6 17 0513009
ALH05/500 500 5.0 30 4 x 12 2 15 415 0.6 20 0513011
ALHB01/100 100 13.0/4.0 30 4 x 12 1 30 325 0.3 15 0513015
ALHB016/160 160 15.0/5.0 30 4 x 12 1 30 325 0.6 17 0513017
ALHB025/250 250 10.0/4.0 30 4 x 12 1 30 325 0.6 17 0513019
ALHB05/500 500 5.0/2.0 30 4 x 12 2 15 415 0.6 20 0513021
ALHV01/100 100 1~13.0 30 4 x 12 1 30 325 0.3 15 0513101
ALHV16/160 160 1~15.0 30 4 x 12 1 30 325 0.6 17 0513103
ALHV025/250 250 1~10.0 30 4 x 12 1 30 325 0.6 17 0513105
ALHV05/500 500 0.5~5.0 30 4 x 12 2 15 415 0.6 20 0513107
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4Polipasto Eléctrico de cadena

Polipasto Eléctrico de cadena Elephant

Polipasto Eléctrico de cadena Elephant Alpha 400 V
El polipasto eléctrico de cadena Alpha es muy compacto y ligero gracias a sus carcasas de aluminio. Su ci-
clo de trabajo de larga duración combinado con su alta velocidad de elevación hacen que sea muy versátil. 
Capacidad de carga desde 150 kg hasta 500 kg.

Propiedades:
• 	Embrague de deslizamiento para evitar las sobrecargas.
• 	Freno que mantiene la carga a la altura deseada.
• 	Cadena de carga galvanizada, clase DAT según la norma EN 818/7.

Entrega estándar:
• 	3 metros de elevación (distancia máxima entre al ganchos).
• 	1,8 metros de cable del mando con limitador de tensión.
• 	Dispositivo final de carrera superior e inferior.
• 	Mando de control de baja tensión 24 V, excepto botón de parada de emergencia.
• 	4 metros de cable de conexión a la red.
• 	Contenedor de cadena de plástico para 3 metros de elevación.

Opciones:
• 	Disponible en distintas longitudes de elevación y mando
• 	Contenedor de cadena más grande para elevaciones superiores a 3 metros.
• 	Carro exclusivo.

230 203 230

192

129 75

86 17

203

168

112 92

67.5

19
Ø32

16
31

5

19

16

Ø32

67.5 12

Ø
11

6

12 24

Ø36

24

39
5

26.5

19

Ø43

84 14

Ø
11

6

150-250 kg 500 kg

Modelo Capacidad 
(kg)

Velocidad de 
elevación (m/

min)

Ciclo de 
trabajo 120 
ciclo/hora 

(%)

Cadena 
carga (mm)

Núm. 
Ramales

Altura máxima 
de elevación 

(m)

Altura mín. 
(mm)

Potencia 
del motor 

(kW)

Peso (kg) Código

ALC015/150 150 9 40 4 x 12 1 30 325 0.55 18 0514001
ALC025/250 250 9 40 4 x 12 1 30 325 0.55 18 0514003
ALC05/500 500 4.5 40 4 x 12 2 15 415 0.55 22 0514005
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4 Polipasto Eléctrico de cadena

Polipasto Eléctrico de cadena Elephant

Polipasto eléctrico de cadena Elephant Beta
El polipasto eléctrico de cadena Elephant Beta de 230 V, es un aparato muy compacto y ligero.

Características:
• Embrague de deslizamiento para evitar las sobrecargas.
• Freno que mantiene la carga a la altura deseada.
• Cadena de carga galvanizada G10 según EN 818/7.
• Mando de control directo.
• Peso muy ligero.

Entrega estándar: 
• 3 metros de elevación (distancia máxima entre ganchos).
• 1,8 metros de cable del mando con limitador de tensión.
• 3 metros de cable de conexión a la red.
• Contenedor de cadena de plástico hasta 10 metros de elevación.

Opciones: 
• Disponible en distintas longitudes de elevación y mando.

Modelo Capacidad 
(kg)

Velocidad de 
elevación (m/

min)

Ciclo de 
trabajo 

ciclo/hora 
(%)

Cadena 
carga (mm)

Núm. 
Ramales

Altura máxima 
de elevación 

(m)

Altura mín. 
(mm)

Potencia 
del motor 

(kW)

Peso (kg) Código

BETA-H/125KG 125 6.5 150 (25) 3 x 9 1 10 280 0.18 7.5 0511001
BETA-H/200KG 200 3.8 180 (30) 3 x 9 1 10 280 0.18 7.5 0511003
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4 Polipasto Eléctrico de cadena

Polipasto Eléctrico de cadena SR

Polipasto Eléctrico de cadena SR 400V Mando directo 125-2000kg
La nueva serie SR de Rema tiene un diseño avanzado que muestra características importantes tales como 
un elevado ciclo de trabajo y una construcción modular.

Propiedades:
• 400 V, Trifásico, 50 Hz y control directo.
• Diseño atractivo y compacto con una mínima altura perdida.
• Elevado ciclo de trabajo gracias a su motor con refrigeración por aire.
• De fácil mantenimiento y reparación gracias a su construcción modular.
•  El embrague de deslizamiento patentado cumple con todas la normas de seguridad, así la carga no

podrá caer incluso con un mal funcionamiento del embrague o una sobrecarga.
• El freno mantiene la carga a la altura deseada.
•  Gracias al diseño modular el motor, los engranajes, el freno pre-ajustado y el modulo de control

pue-den ser cambiados independientemente.
•  Fácilmente convertible de 1 ramal a 2 ramales de cadena gracias a su patentado inal de cadena.
• Cadena de carga galvanizada, DAT según la norma EN 818/7 (G8)

Entrega estándar:
• 	3 metros de elevación (distancia máxima entre al ganchos).
• 	1,8 metros de cable del mando con limitador de tensión.
• 	Control directo o mando de control de baja tensión 24 V con limitadores eléctricos).
• 	El modelo 110/111 se suministra con una placa de suspensión con un solo anclaje.
• 	1 metro de cable de conexión a la red.
• 	Contenedor de cadena de plástico.

Opciones:
• 	Disponible en distintas longitudes de elevación y mando
• 	Contenedor de cadena más grande para elevaciones superiores a 3 metros.
• 	Otros voltajes y frecuencias disponibles
• 	Mando de control remoto (sin cable)
• 	Carros eléctricos o manuales.

Modelo Capa-
cidad 
(kg)

Veloci-
dad de 
eleva-

ción (m/
min)

Núm. 
Rama-

les

Cadena 
carga 
(mm)

FEM 
9.511 
clase

Ciclo de 
traba 

(ED%-
sw/h)

Potencia 
del motor 

(kW)

Contenedor 
de cadena 
estánder 
para (m)

(A) 
Conten-
edor de 
cadena 
mayor 
capaci-

dad para 
(m)

Carro Peso 
(kg)

Código

125 8 1 5.2 x 15 4m 60/360 0.55 8 30 500 16 0850000
125 8/2 1 5.2 x 15 4m 60/40/240 0,32/0,08 8 30 500 16 0850001
250 8/2 1 5.2 x 15 3m 50/25/300 0.32/0.08 8 30 500 17 0850003
250 8 1 5.2 x 15 3m 50/300 0.55 8 30 500 17 0850006

500 4/1 2 5.2 x 15 2m 50/25/300 0.32/0.08 4 15 500 18 0850009
500 8 1 5.2 x 15 1Bm 40/240 0.7 8 25 2000 18 0860013
500 8/2 1 7.2 x 21 2m 60/25/240 0.9/0.2 5 17 2000 45 0860016
1000 4 2 5.2 x 15 1Bm 40/240 0.7 4 12 2000 20 0860015
1000 6/1.5 1 7.2 x 21 2m 60/25/240 1.1/0.2 5 17 2000 45 0860029
1000 6 1 7.2 x 21 2m 40/240 1.1 5 17 2000 45 0860033
2000 3/0.75 2 7.2 x 21 2m 60/25/240 1.1/0.2 4 8 2000 53 0860031

SR030/62-125KG
SR031/53-125KG
SR031/51-250KG 
SR030/64-250KG 
SR031/51-500KG 
SR030/52-500KG 
SR071/54-500KG
SR030/52-1000KG 
SR071/55-1000KG 
SR070/55-1000KG 
SR071/55-2000KG 
SR070/53-2000KG 2000 5 2 7.2 x 21 1Am 60/240 1.7 4 8 2000 53 0860035
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4Polipasto Eléctrico de cadena

Polipasto Eléctrico de cadena SR

Modelo A (mm) B (mm) C (mm) D (mm) E (mm) G (mm) G1 (mm) G2 (mm) H (mm) H1 (mm) H2 (mm) J (mm)
212 192 218 58 27 354 432 401 409 487 456 20
212 192 218 58 27 354 432 401 409 487 456 20

212 192 218 58 27 354 432 401 409 487 456 20
212 192 218 58 27 354 432 401 409 487 456 20
212 192 218 58 27 407 485 454 409 487 456 22
212 192 218 58 27 407 485 454 409 487 456 22
212 192 218 58 30 354 432 410 409 487 456 20

212 192 218 58 30 407 485 463 409 487 456 22
266 232 274 58 30 514 602 570 511 599 567 28
266 232 274 58 30 404 492 460 451 539 507 22
266 232 274 58 30 514 570 602 511 599 567 28
266 232 274 58 30 514 602 570 511 599 567 28

G2
H2

G1
H1

J
B C

A

D
E

G
H

SR030/62-125KG
SR031/53-125KG
SR031/51-250KG 
SR030/64-250KG 
SR031/51-500KG 
SR030/52-500KG 
SR071/54-500KG
SR030/52-1000KG 
SR071/55-1000KG 
SR070/55-1000KG 
SR071/55-2000KG 
SR070/53-2000KG
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Polipasto Eléctrico de cadena SR

Polipasto Eléctrico de cadena SR 24 V de baja tensión 125-6.300kg
La nueva serie SR de Rema tiene un diseño avanzado que muestra características importantes tales como 
un elevado ciclo de trabajo y una construcción modular. 

Propiedades:
• 	400 V, Trifásico, 50 Hz y mando de baja tensión de 24 V.
• 	Igual que SR-400V.

Entrega estándar:
• 	3 metros de elevación (distancia máxima entre al altura superior e inferior del gancho).
• 	1,8 metros de cable del mando con limitador de tensión.
• 	Mando de control de baja tensión de 24 V.
• 	El modelo 110/111 se suministra con una placa de suspensión con un solo anclaje.
• 	1 metro de cable de conexión a la red.
• 	Contenedor de cadena de plástico.

Opciones:
• 	Disponible en distintas longitudes de elevación y mando
• 	Contenedor de cadena más grande para elevaciones superiores a 3 metros.
• 	Otros voltajes y frecuencias disponibles
• 	Mando de control remoto (sin cable)
• 	Carros eléctricos o de manuales.

Modelo Capa-
cidad 
(kg)

Veloci-
dad de 
eleva-

ción (m/
min)

Núm. 
Rama-

les

Cadena 
carga 
(mm)

FEM 
9.511 
clase

Ciclo de 
trabajo (%)

Potencia 
del motor 

(kW)

Contenedor 
de cadena 
estándar 
para (m)

(A) 
Conten-
edor de 
cadena 
mayor 
capaci-

dad para 
(m)

Carro Peso 
(kg)

Código

SR020/52-125KG-24V 125 8 1 4.0 x 12 3m 60/360 0.25 12 30 500 16 0861000
SR021/53-125KG-24V 125 8/2 1 4.0 x 12 3m 60/40/240 0.32/0.08 12 30 500 16 0861001
SR021/52-160KG-24V 160 6/1.5 1 4.0 x 12 3m 40/25/240 0.32/0.08 12 30 500 16 0861002
SR021/51-250KG-24V 250 8/2 1 4.0 x 12 2m 40/25/240 0.32/0.08 12 30 500 17 0861003
SR020/53-250KG-24V 250 6 1 4.0 x 12 2m 60/240 0.55 12 30 500 17 0861006
SR021/53-250KG-24V 250 4/1 2 4.0 x 12 3m 60/40/240 0.32/0.08 6 15 500 18 0861007
SR021/52-320KG-24V 320 3/0.75 2 4.0 x 12 3m 40/25/240 0.32/0.08 6 15 500 17 0861004
SR021/51-500KG-24V 500 4/1 2 4.0 x 12 2m 40/25/240 0.32/0.08 6 15 500 18 0861009
SR030/50-500KG-24V 500 6 2 5.2 x 15 2m 60/240 0.55 4 12 500 18 0861011
SR030/52-500KG-24V 500 8 1 5.2 x 15 2m 40/240 0.7 8 25 1000 18 0861013
SR071/53-500KG-24V 500 10/2.5 1 7.2 x 21 2m 60/25/240 0.9/0.2 5 17 1000 45 0861017
SR070/54-800KG-24V 800 8 1 7.2 x 21 2m 60/240 1.1 5 17 2000 39 0861025
SR030/52-1000KG-24V 1000 4 2 5.2 x 15 1Bm 40/240 0.7 4 12 1000 20 0861015
SR071/53-1000KG-24V 1000 5/1.25 2 7.2 x 21 2m 60/25/240 0.9/0.2 4 8 1000 53 0861019
SR071/55-1000KG-24V 1000 6/1.5 1 7.2 x 21 1Am 60/25/240 1.1/0.2 5 17 2000 45 0861029
SR070/53-1000KG-24V 1000 10 1 7.2 x 21 1Am 60/240 1.7 5 17 2000 45 0861033
SR070/56-1250KG-24V 1250 8 1 7.2 x 21 1Bm 60/240 1.7 5 17 3200 45 0861037
SR090/55-1600KG-24V 1600 8 1 9.0 x 27 2m 60/240 2.2 10 18 3200 70 0861041
SR091/56 1600KG-24V 1600 10/2.5 1 9.0 x 27 2m 60/25/240 3/0.75 10 18 3200 78 0861045
SR070/54-1600KG-24V 1600 4 2 7.2 x 21 2m 60/240 1.1 4 8 2000 53 0861027
SR071/55-2000KG-24V 2000 3/0.75 2 7.2 x 21 1Am 60/25/240 1.1/0.2 4 8 2000 53 0861031
SR070/53-2000KG-24V 2000 5 2 7.2 x 21 1Am 60/240 1.7 4 8 2000 53 0861035
SR110/52-2500KG-24V 2500 10 1 11.3 x 31 2m 60/240 4 6 12 6300 90 0861049
SR111/52-2500KG-24V 2500 10/2.5 1 11.3 x 31 2m 40/25/240 4.4/1.0 6 12 6300 108 0861053
SR070/56-2500KG-24V 2500 4 2 7.2 x 21 1Bm 60/240 1.7 4 8 3200 53 0861039
SR090/55-3200KG-24V 3200 4 2 9.0 x 27 2m 60/240 2.2 5 9 3200 79 0861043
SR091/56-3200KG-24V 3200 5/1.25 2 9.0 x 27 2m 60/25/240 3/0.75 5 9 3200 88 0861047
SR111/54-3200KG-24V 3200 8/2 1 11.3 x 31 1Bm 25/25/150 4.4/1.0 6 12 6300 108 0861057
SR110/52-5000KG-24V 5000 5 2 11.3 x 31 2m 40/240 4 3 6 6300 107 0861051
SR111/52-5000KG-24V 5000 5/1.25 2 11.3 x 31 2m 40/25/240 4.4/1.0 3 6 6300 125 0861055
SR111/54-6300KG-24V 6300 4/1 2 11.3 x 31 1Bm 25/25/150 4.4/1.0 3 6 6300 125 0861059



29

4Polipasto Eléctrico de cadena

Polipasto Eléctrico de cadena SR

Modelo A (mm) B (mm) C (mm) D (mm) E (mm) G (mm) G1 (mm) G2 (mm) H (mm) H1 (mm) H2 (mm) J (mm)
SR020/52-125KG-24V 212 192 218 58 27 354 432 401 409 487 456 20
SR021/53-125KG-24V 212 192 218 58 27 354 432 378 409 487 477 20
SR021/52-160KG-24V 212 192 218 58 27 354 432 401 409 487 456 20
SR021/51-250KG-24V 212 192 218 58 27 354 432 401 409 487 456 20
SR020/53-250KG-24V 212 192 218 58 27 354 432 401 409 487 456 20
SR021/53-250KG-24V 212 192 218 58 27 407 485 454 409 487 456 22
SR021/52-320KG-24V 212 192 218 58 27 407 485 454 409 487 456 22
SR021/51-500KG-24V 212 192 218 58 27 407 485 454 409 487 456 22
SR030/50-500KG-24V 212 192 218 58 27 407 485 454 409 487 456 22
SR030/52-500KG-24V 212 192 218 58 30 354 432 410 409 487 456 20
SR071/53-500KG-24V 266 232 274 58 30 404 492 460 451 539 507 22
SR070/54-800KG-24V 266 232 274 58 30 404 492 460 451 539 507 22
SR030/52-1000KG-24V 212 192 218 58 30 407 485 463 409 487 456 22
SR071/53-1000KG-24V 266 232 274 58 30 514 602 570 511 599 567 28
SR071/55-1000KG-24V 266 232 274 58 30 404 492 460 451 539 507 22
SR070/53-1000KG-24V 266 232 274 58 30 404 492 460 451 539 507 22
SR070/56-1250KG-24V 266 232 274 85 34 421 492 480 468 539 527 22
SR090/55-1600KG-24V 358 285 359 85 34 491 616 550 619 744 678 28
SR091/56 1600KG-24V 358 285 359 85 34 491 616 550 619 744 678 28
SR070/54-1600KG-24V 266 232 274 58 30 514 602 570 511 599 567 28
SR071/55-2000KG-24V 266 232 274 58 30 514 602 570 511 599 567 28
SR070/53-2000KG-24V 266 232 274 58 30 514 602 570 511 599 567 28
SR110/52-2500KG-24V 358 285 363 120 47 610 728 676 671 790 738 30
SR111/52-2500KG-24V 358 285 410 120 47 610 728 676 671 790 738 30
SR070/56-2500KG-24V 266 232 274 85 34 531 602 590 528 599 587 28
SR090/55-3200KG-24V 358 285 359 85 34 600 725 659 619 744 678 30
SR091/56-3200KG-24V 358 285 359 85 34 600 725 659 619 744 678 30
SR111/54-3200KG-24V 358 285 410 120 47 610 728 676 671 790 738 30
SR110/52-5000KG-24V 358 285 363 120 47 740 858 806 671 790 738 42
SR111/52-5000KG-24V 358 285 410 120 47 740 858 806 671 790 738 42
SR111/54-6300KG-24V 358 285 410 120 47 740 858 806 671 790 738 42

G2
H2

G1
H1

J
B C

A

D
E

G
H
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Polipasto eléctrico de cadena para trabajos pesados

Polipasto eléctrico de cadena para trabajos pesados LK-13 400/24V
Durante la última década , el polipasto eléctrico de cadena Rema LK ha sido reconocido como un aparato 
seguro y fiable en cualquier tipo de aplicación. Sus capacidades van desde los 5.000 kg hasta los 12.500 
kg.

Propiedades
• 400 V, Trifásico, 50 Hz, mando de control de baja tensión 24 V.
• Increíble capacidad de carga comparado con otros polipastos eléctricos, hasta 12.500 kg
• Gran avance en materia de seguridad gracias a su novedoso sistema de embrague/freno patentado.

Actúa como protección en caso de sobrecarga y hace imposible la caída de la carga en caso de fallo
del embrague.

• El freno mantiene la carga a la altura deseada.
• La parada del polipasto en las posiciones finales de carrera está asegurada gracias al embrague de

deslizamiento.
• Elevado ciclo de trabajo
• Gran velocidad de elevación.
• Cadena de carga DAT, según EN 818/7.

Entrega estándar:
• 3 metros de elevación (distancia máxima entre ganchos).
• 1,8 metros de cable de mando con limitador de tensión (el mando de control de 24V incluye dispositi-

vos final de carrera)
• 1 metro de cable de conexión a la red.
• Contenedor de cadena.
• Placa de fijación con 2 puntos de anclaje.

Opciones:
• Disponible en distintas longitudes de elevación y mando.
• Contenedor de cadena más grande para elevaciones superiores a 3 metros.
• Otros voltajes y frecuencias disponibles.
• Mando de control remoto (sin cable).

Modelo Capa-
cidad 
(kg)

Veloci-
dad de 
eleva-

ción (m/
min)

Núm. 
Rama-

les

Cadena 
carga 
(mm)

FEM 
9.511 
clase

Ciclo de 
trabajo (%)

Potencia 
del motor 

(kW)

Contenedor 
de cadena 
estándar 
para (m)

(A) 
Conten-
edor de 
cadena 
mayor 
capaci-

dad para 
(m)

Carro Peso 
(kg)

Código

LK-13/5000 5.000 5.6/1.4 1 16 x 45 1Am 60/40/180 6.0/1.3 10 16 12500 180 0803037
LK-13/6300 6.300 5.6/1.4 1 16 x 45 1Bm 60/40/150 6.4/1.6 10 16 12500 180 0803039
LK-13/8000 8.000 2.8/0.7 2 16 x 45 2m 60/40/240 6.0/1.3 5 8 12500 199 0803041
LK-13/10000 10.000 2.8/0.7 2 16 x 45 1Am 60/40/180 6.4/1.6 5 8 12500 199 0803043
LK-13/12500 12.500 2.8/0.7 2 16 x 45 1Bm 60/40/150 6.4/1.6 5 8 12500 199 0803045

Modelo A (mm) B (mm) C (mm) D (mm) E (mm) F (mm) G (mm) G2 
(mm)

H (mm) H2 
(mm)

J (mm) L (mm) M (mm) N (mm)

LK-13/5000 564 184 434 500 66 140-310 823 903 957 1036 52 700 256 430
LK-13/6300 564 184 434 500 66 140-310 823 903 957 1036 52 700 256 430
LK-13/8000 564 184 434 500 66 140-310 917 1287 957 1036 52 700 256 430
LK-13/10000 564 184 434 500 66 140-310 917 1287 957 1036 52 700 256 430
LK-13/12500 564 184 434 500 66 140-310 917 1287 957 1036 52 700 256 430
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4Polipasto Eléctrico de cadena

Polipastos de cadena eléctrico SR 230 V

Polipastos de cadena eléctrico SR 230V
Los polipastos eléctricos de cadena de las series SR 230 V están disponibles en varias capacidades y 
tienen las mismas ventajas que los modelos estándar de 400 V, por ejemplo el sistema de embrague de 
deslizamiento, la poca altura perdida gracias a su diseño compacto, etc.
Este polipasto está diseñado para el campo de la Construcción y para aquellos lugares donde no exista 
una tensión trifásica. Gracias a su motor de gran rendimiento térmico se pueden obtener ciclos de trabajo 
elevados y mayores distancias de elevación.
Todos los polipastos de cadena eléctricos necesitan un cable de conexión eléctrica con una sección mí-
nima de 2,5 mm2. Se recomienda que este cable sea tan corto como sea posible.
Capacidades: desde 125 kg hasta 2.000 kg.

Propiedades:
• 230 V, monofásico, 50 Hz. Los cables de conexión eléctrica deben tener una sección mínima de 2,5

mm.
• Motores de alto rendimiento.
• Ciclos de trabajo elevados permitiendo mayores distancias de elevación.
• Máxima seguridad gracias al sistema de embrague/freno de deslizamiento.
• El freno mantiene la carga a cualquier altura.
• Puede ser montado con un gancho fijo o con un carro manual.
• Cadena de carga DAT, según EN 818/7.

Entrega estándar:
• 3 metros de elevación (distancia máxima entre al ganchos).
• 1,8 metros de cable del mando con limitador de tensión.
• 1 metro de cable de conexión a la red.
• Contenedor de cadena de plástico.

Opciones:
• Otras longitudes de cadena y mando.
• Contenedor de cadena mas grande para elevaciones superiores a 3 metros.
• Mando de control remoto (sin cable).
• Carro.

Modelo Capa-
cidad 
(kg)

Veloci-
dad de 
eleva-

ción (m/
min)

Núm. 
Rama-

les

Cadena 
carga 
(mm)

FEM 
9.511 
clase

Ciclo de 
trabajo (%)

Potencia 
del motor 

(kW)

Contenedor 
de cadena 
estándar 
para (m)

(A) 
Conten-
edor de 
cadena 
mayor 
capaci-

dad para 
(m)

Carro Peso 
(kg)

Código

SR050/01-125KG-DIREKT 125 24 1 5.2 x 15 3m 40/240 0.55 8 25 HFN500 33 0801101
SR020/01-250KG-DIREKT 250 8 1 4.0 x 12 2m 40/240 0.35 12 30 HFN500 16 0801103
SR020/01-500KG-DIREKT 500 4 2 4.0 x 12 2m 40/240 0.35 6 15 HFN500 17 0801105
SR050/02-500KG-DIREKT 500 8 1 5.2 x 15 1Am 40/240 0.7 8 25 HFN1000 33 0801107
SR050/02-1000KG-DIREKT 1000 4 2 5.2 x 15 1Am 40/240 0.7 4 12 HFN1000 35 0801109
SR070/01-1000KG-DIREKT 1000 6 1 7.2 x 21 1Am 40/240 1.1 5 17 HFN2000 36 0801115
SR070/01-2000KG-DIREKT 2000 3 2 7.2 x 21 1Am 40/240 1.1 4 8 HFN2000 41 0801117

Modelo A (mm) B (mm) C (mm) D (mm) E (mm) G (mm) G1 (mm) G2 (mm) H (mm) H1 (mm) H2 (mm) J (mm)
SR050/01-125KG-DIREKT 266 232 274 58 30 390 462 436 449 522 505 20
SR020/01-250KG-DIREKT 212 192 218 58 27 354 432 401 409 487 456 20
SR020/01-500KG-DIREKT 212 192 218 58 27 407 485 454 409 487 456 22
SR050/02-500KG-DIREKT 266 232 274 58 30 390 462 436 449 522 505 20
SR050/02-1000KG-DIREKT 266 232 274 58 30 443 515 489 449 522 505 22
SR070/01-1000KG-DIREKT 266 232 274 58 30 404 492 460 451 539 507 22
SR070/01-2000KG-DIREKT 266 232 274 58 30 514 582 570 511 599 567 28
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4 Polipasto Eléctrico de cadena

Polipastos de cadena eléctrico SR 230 V

Polipastos de cadena eléctrico SR 230V
Los polipastos eléctricos de cadena de las series SR 230 V están disponibles en varias capacidades y 
tienen las mismas ventajas que los modelos estándar de 400 V, por ejemplo el sistema de embrague de 
deslizamiento, la poca altura perdida gracias a su diseño compacto, etc.
Este polipasto está diseñado para el campo de la Construcción y para aquellos lugares donde no exista 
una tensión trifásica. Gracias a su motor de gran rendimiento térmico se pueden obtener ciclos de trabajo 
elevados y mayores distancias de elevación.
Todos los polipastos de cadena eléctricos necesitan un cable de conexión eléctrica con una sección mí-
nima de 2,5 mm2. Se recomienda que este cable sea tan corto como sea posible.
Capacidades: desde 125 kg hasta 2.000 kg.

Propiedades:
• 230 V, Trifásico, 50 Hz y mando de baja tensión de 24 V.
• Los cables de conexión eléctrica deben tener una sección mínima de 2,5 mm.
• Motores de alto rendimiento.
• Ciclos de trabajo elevados permitiendo mayores distancias de elevación.
• Máxima seguridad gracias al sistema de embrague/freno de deslizamiento.
• El freno mantiene la carga a cualquier altura.
• Puede ser montado con un gancho fijo o con un carro manual.
• Cadena de carga DAT, según EN 818/7.

Entrega estándar:
• 3 metros de elevación (distancia máxima entre al ganchos).
• 1,8 metros de cable del mando con limitador de tensión.
• 1 metro de cable de conexión a la red.
• Contenedor de cadena de plástico.

Opciones:
• Otras longitudes de cadena y mando.
• Contenedor de cadena mas grande para elevaciones superiores a 3 metros.
• Mando de control remoto (sin cable).
• Carro.

Modelo Capa-
cidad 
(kg)

Veloci-
dad de 
eleva-

ción (m/
min)

Núm. 
Rama-

les

Cadena 
carga 
(mm)

FEM 
9.511 
clase

Ciclo de 
trabajo (%)

Potencia 
del motor 

(kW)

Contenedor 
de cadena 
estándar 
para (m)

(A) 
Conten-
edor de 
cadena 
mayor 
capaci-

dad para 
(m)

Carro Peso 
(kg)

Código

SR050/01-125KG-24V 125 24 1 5.2 x 15 3m 40/240 0.55 8 25 HFN500 33 0802101
SR020/01-250KG-24V 250 8 1 4.0 x 12 2m 40/240 0.35 12 30 HFN500 16 0802103
SR020/01-500KG-24V 500 4 2 4.0 x 12 2m 40/240 0.35 6 15 HFN500 17 0802105
SR050/02-500KG-24V 500 8 1 5.2 x 15 1Am 40/240 0.7 8 25 HFN1000 33 0802107
SR050/02-1000KG-24V 1000 4 2 5.2 x 15 1Am 40/240 0.7 4 12 HFN1000 35 0802109
SR070/01-1000KG-24V 1000 6 1 7.2 x 21 1Am 40/240 1.1 5 17 HFN2000 36 0802115
SR070/01-2000KG-24V 2000 3 2 7.2 x 21 1Am 40/240 1.1 4 8 HFN2000 41 0802117

Modelo A (mm) B (mm) C (mm) D (mm) E (mm) G (mm) G1 (mm) G2 (mm) H (mm) H1 (mm) H2 (mm) J (mm)
SR050/01-125KG-24V 266 232 274 58 30 390 462 436 449 522 505 20
SR020/01-250KG-24V 212 192 218 58 27 354 432 401 409 487 456 20
SR020/01-500KG-24V 212 192 218 58 27 407 485 454 409 487 456 22
SR050/02-500KG-24V 266 232 274 58 30 390 462 436 449 522 505 20
SR050/02-1000KG-24V 266 232 274 58 30 443 515 489 449 522 505 22
SR070/01-1000KG-24V 266 232 274 58 30 404 492 460 451 539 507 22
SR070/01-2000KG-24V 266 232 274 58 30 514 582 570 511 599 567 28
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5 Carro eléctrico

Carro eléctrico Rema

Carro eléctrico Rema MAS
Este carro sólo se puede combinar con el polipasto eléctrico Rema modelo FAH o FBH.

Propiedades:
• 	Diseño de un solo eje.
• 	Desplazamiento de 1 velocidad.
• 	Dispositivos anti-caída.
• 	Incluye mando de control de baja tensión de 24V con parada de emergencia.
• 	Cableado con conectores de fácil instalación.

D E G

I

J

F

Modelo Capaci-
dad (kg)

Anchura 
de viga 
(mm)

Velocidad (m/
min)

Voltaje 
(V)

Control de baja 
tensión (VAC)

Protec-
ción IP

Ciclo de 
trabajo 

120 ciclo/
hora (%)

Aisla-
miento

Potencia del 
motor (kW)

Radio 
mín. 
(mm)

Peso (kg) Código

MAS-0.5 500 75-300 10 400 24 IP54 30 E 0,4 1100 31 0920001
MAS-1.0 1000 75-300 10 400 24 IP54 30 E 0,4 1100 31 0920003
MAS-2.0 2000 100-300 10 400 24 IP54 30 E 0,4 1500 40 0920005
MAS-3.0 3000 100-300 10 400 24 IP54 30 E 0,4 1500 64 0920007

Modelo D (mm) E (mm) F (mm) G (mm) I (mm) J (mm)
MAS-0.5 228 248 75-300 120 242 102
MAS-1.0 228 248 75-300 120 242 102
MAS-2.0 245 265 100-300 148 288 120
MAS-3.0 234 318 100-300 117 310 154
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5Carro eléctrico

Carro eléctrico Elephant

Carro Eléctrico EEFS
El carro eléctrico modelo EEFS está diseñado para combinarlo con polipastos eléctricos de cadena. El 
carro tiene 2 velocidades de traslación de 5m/min y 20 m/min. 

Propiedades:
• 	Diseño de un solo eje sólo adaptable para los modelos FAH y FBH.
• 	2 velocidades  5 y 20 metros/ min.
• 	Dispositivo anti-caída.
• 	No incluye mando de control de baja tensión de 24V.

280 B F N

R

H
Ø

A

G
Ø

U

Ø
J K

Ø
S

Modelo Capaci-
dad (kg)

Anchura 
de viga 
(mm)

Velocidad (m/
min)

Voltaje 
(V)

Control de baja 
tensión (VAC)

Protec-
ción IP

Ciclo de 
trabajo 

120 ciclo/
hora (%)

Aisla-
miento

Potencia del 
motor (kW)

Radio 
mín. 
(mm)

Peso (kg) Código

EEFS10 1000 66-300 5/20 400 24 IP54 40 / 120 F 0.04/0.18 1000 22 0821001
EEFS20 2000 66-300 5/20 400 24 IP54 40 / 120 F 0.04/0.18 1500 25 0821003
EEFS32 3200 82-300 5/20 400 24 IP54 40 / 120 F 0.04/0.18 2000 40 0821005

Modelo A (mm) B (mm) F (mm) G (mm) H (mm) J (mm) K (mm) N (mm) R (mm) S (mm) U (mm)
EEFS10 28 / 32 / 35 26,5 66-300 24 71 70 122 356 109 140 104
EEFS20 35 / 40 / 45 26,5 66-300 24 87,5 70 122 356 135 140 104
EEFS32 45 / 50 / 55 28 82-300 32 93 103 122 356 156 140 141
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5 Carro eléctrico

Carro SR REMA

Carro manual HFN 
El carro manual de Rema modelo HFN puede combinarse únicamente con el polipasto eléctrico de cadena 
modelo SR.

Propiedades:
• 	Diseñado con doble eje.
• 	Dispositivo anti-caída.

Modelo Capacidad (kg) Diámetro de la 
rueda (mm)

F (mm) K (mm) L (mm) M (mm) Peso (kg) Código

HFN500 500 70 50-300 33 200 112 8 0814001
HFN1000 1000 70 66-300 35 200 112 10 0814002
HFN2000 2000 70 66-300 35 200 112 10 0814003
HFN3200 3200 103 82-300 35 288.5 152.5 22 0814005
HFN6300 6300 103 140-310 36 351 191 47 0814007

Carro eléctrico EFS
El carro eléctrico Rema modelo EFS puede combinarse únicamente con el polipasto eléctrico modelo SR 
400/24V.

Propiedades:
• 	400 V, trifásico, 50 Hz.
• 	Carro con doble eje.
• 	1 o 2 velocidades de traslación.
• 	Dispositivo anti-caída.
• 	No incluye mando de baja tensión.
• 	Rodillos de soporte exclusivos.
• No incluye el gancho de suspensión.

Modelo Capacidad (kg) Voltaje (V) Aislamiento Protección IP Velocidad (m/
min)

Motor (kW) Peso (kg) Código

EFS500-16 500 400 F IP54 16 0.12 17 0817001
EFS1000-16 1000 400 F IP54 16 0.12 17 0817003
EFS2000-16 2000 400 F IP54 16 0.12 17 0817005
EFS500-5/20 500 400 F IP54 5/20 0.04/0.18 19 0818001
EFS1000-5/20 1000 400 F IP54 5/20 0.04/0.18 19 0818003
EFS2000-5/20 2000 400 F IP54 5/20 0.04/0.18 18 0818005
EFS3200 3200 400 F IP54 5/20 0.04/0.18 34 0818007
EFS6300 6300 400 F IP54 4/16 0.06/0.25 63 0818009
EFS12500 12500 400 F IP54 4/16 0.12/0.55 274 0818011

Modelo Diámetro 
de la rueda 

(mm)

F (mm) K (mm) L1 (mm) M (mm) N (mm) O (mm) Radio mín. 
(mm)

EFS500-16 70 50-300 33 216 112 220 142 1000
EFS1000-16 70 66-300 38 216 112 220 146 1000
EFS2000-16 70 66-300 38 216 112 220 146 1500
EFS500-5/20 70 50-300 33 216 112 292 280 1000
EFS1000-5/20 70 66-300 38 216 112 292 280 1000
EFS2000-5/20 70 66-300 35 216 112 292 280 1000
EFS3200 103 82-300 38 293.5 152.5 385 280 1500
EFS6300 103 90-310 38 293.5 152.5 409 280 2000
EFS12500 103 140-310 38 351 191 409 280 2500
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6 Control remoto inalámbrico

Control remoto inalámbrico

Control remoto inalámbrico
El sistema de control de radiofrecuencia REMA es intuitivo, flexible y sobretodo una forma segura y er-
gonómica de control.
Puede ser aplicado en campos como la ingeniería industrial y civil.

Propiedades
• Alcance: aproximadamente 100 m.
• Pantalla LED, botón de encendido/apagado.
• Funciones: arriba/abajo/desplazamiento .
• Se puede suministrar con varias velocidades.
• Los transmisores están equipados con botones de parada de emergencia clase 3.
• Frecuencias ajustables (TM70-433/870/915 Mhz).
• Protección IP 65.
• Rango de temperatura ambiente -20ºC to +65ºC.

Entrega estándar:
• 1 transmisor incluyendo el cable L-type con un clip para el cinturón
• 1 receptor 24 VAC o 230 VAC.
• Incluye baterías no recargables tipo AA para L-type.
• TM70 incluye batería recargable y cargador.

Opciones:
• Varios polipastos pueden ser controlados con un solo transmisor de mano (TM70).
• Control del desplazamiento de un puente grúa.
• Otros voltajes de control están disponibles bajo pedido.

Modelo Funciones Número de 
velocidades

Dimensiones 
del receptor 

L x B x D (mm)

Dimensiones 
del transmisor 
L x B x D (mm)

Protección 
IP

Voltaje 
(VAC)

Peso (kg) Código

I-HYBRIDE Arriba/Abajo/Dcha/Izqda 2 151 x 129 x 61 160 x 75 x 45 65 24 0,64 0725300
TM-70/1.13 Arriba/Abajo/Dcha/Izqda/Acc.Grúa 2 285 x 200 x 110 215 x 70 x 52 65 24 0,46 0725500
1-L4 Arriba/Abajo 1 161 x 74 x 52 163 x 49 x 45 65 24 0,155 0725700
1-L6 Arriba/Abajo/Dcha/Izqda 1 161 x 74 x 52 163 x 49 x 45 65 24 0,155 0725702
1-L6B Arriba/Abajo/Dcha/Izqda 2 167 x 154 x 88 163 x 49 x 45 65 24 0,28 0725706
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